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Schritt
Step 1

Linke Seite / left side

Schritt
Step 2

Schraubensicherung beunutzen!
Use thread locker here!

Fahrtrichtung
Driving direction

Verschrauben Sie das Anbaublech (1) auf der linken Fahrzeugseite, 
wie in Schritt 1 gezeigt. Montieren Sie die Schraube (4) und Mutter 
(7) unbedingt mit flüssiger Schraubensicherung.
Ziehen Sie alle Schrauben an. Achten Sie dabei auf das vom 
Hersteller vorgeschriebene Anzugsmoment.
Verschrauben Sie nun die restlichen Teile, wie in Schritt 2 
dargestellt.
HINWEIS: Siehe auch Anbauanleitung des Sturzpad-Sets (*).

Fasten the mounting bracket (1) first on the left side of the 
motorcycle, as shown in step 1. Use liquid thread locker to secure 
screw (4) and nut (7).
After all parts in step 1 are aligned, tighten all screws (pay attention 
to the manufacturer's specified torque). 
Install the remaining parts as shown in step 2.
NOTE: Also refer the mounting instructions of the frame slider set 
(*).
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Schritt
Step 3

Rechte Seite / right side

Schritt
Step 4

Fahrtrichtung
Driving direction

Verschrauben Sie das Anbaublech (8) auf der rechten Fahrzeugseite 
analog zur linken Fahrzeugseite, wie in Schritt 3 gezeigt. Montieren 
Sie die Schraube (11) und Mutter (14) unbedingt mit flüssiger 
Schraubensicherung.
ACHTUNG: Aufgrund von werksbedingten Toleranzen kann es bei der 
Montage von Anbaublech (8) mit der Distanzbuchse (13) zu einer 
Ausgleichsnotwendigkeit kommen. Verwenden Sie bitte an der in 
Schritt 3 gezeigten Stelle eine individuelle Anzahl an 
Unterlegscheiben (17), um die werksbedingten Toleranzen 
auszugleichen.
Ziehen Sie alle Schrauben an. Achten Sie dabei auf das vom 
Hersteller vorgeschriebene Anzugsmoment.
Verschrauben Sie nun die restlichen Teile, wie in Schritt 4 
dargestellt.
HINWEIS: Siehe auch Anbauanleitung des Sturzpad-Sets (*).

Attach the mounting bracket (8) on the right side of the motorcycle, 
as shown in step 3. Use liquid thread locker to secure screw (11) and 
nut (14).
ATTENTION: Due to manufacturer's tolerances, the distance needed 
for spacer (13) may vary by a few millimeters. If needed, the extra 
washers (17) can be used to acquire the exact distance needed for 
proper installation.
After all parts in step 3 are aligned, tighten all screws (pay 
attention to the manufacturer's specified torque). 
Install the remaining parts as shown in step 4.
NOTE: Also refer the mounting instructions of the frame slider set 
(*).
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Schraubensicherung beunutzen!
Use thread locker here!








